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MERIT SANDING, MERIT SEALER, MERIT SEALER W

OPIS
RODZAJ EMISJI

CECHY WYROBU 1
ZALECANE
ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE

Zawarto$¢ czesci stalych

Masa wlasciwa
Kod wyrobu

Wydajnos$¢ teoretyczna

Okres przydatno$ci (+ 23° C)

Nakladanie

Czas schnigcia
(110 - 120 g/m*)

Rozcienczalnik
Czyszczenie narzedzi

Polysk

Jednoskfadnikowy lakier chemoutwardzalny.

Produkt spetnia wymagania normy DIN 55 666,
zawartos¢ formaldehydu w powietrzu max. 0.12 mg/m3 .

/  Szybkoschngcy lakier do gruntowania, fatwy do szlifowania.
Merit Sanding posiada najlepsze wtasciwosci do szlifowania.

/  Zawiera zwigzki chronigce przed promieniowaniem UV.

/ Merit Sanding i Merit Sealer pozwalajg na zachowanie naturalnego koloru
drewna. Merit Sealer W zabiela powierzchnie .

/  Stosowany do malowania mebli, drzwi i innych, podobnych powierzchni
drewnianych wewnatrz pomieszczen .

ok. 22 % obj.,

ok. 34 % wag.,

ok. 29 % wag. (Merit Sealer)
1.0kg /|

005 2722, 005 2724, 005 2726.

zalecane wartosci (nierozcienczone)

1 warstwa /na mokro teoretyczna grubosc¢
suchej warstwy

125g/m? 25 um 7-8m?l

Wydajno$¢ praktyczna uzalezniona jest od warunkéw i techniki naktadania oraz
ksztattu i chropowatosci malowanej powierzchni.

wydajno$¢ teoretyczna

6 miesiecy.

Metody naktadania Lepkos$¢ DIN4
Natrysk pneumatyczny 18-23s

Natrysk  ydrodynamiczny 25-30s
Powlekanie przez polewanie 30-45s
Powlekanie przez zanurzenie 20-40s

50°C 70°C IRM

Suchos$¢ do szlifowania, po 20 min. 10 min. 3 -5 min.

Temperatura sktadowania ponizej 35°C.

Czas schniecia i ponownego powlekania zalezy od grubosci warstwy,
temperatury, wilgotnosci powietrza i warunkow wentylacji.

Rozcienczalnik 1033 lub rozciehczalnik 1035.
Rozcienczalnik 1033 lub rozciehczalnik 1035.

Mat
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MERIT SANDING, MERIT SEALER, MERIT SEALER W

DANE APLIKACYJNE

Nakladanie

Warunki nakladania

vOC

BEZPIECZENSTWO

Lakier doktadnie wymiesza¢ przed malowaniem. RozciehAczy¢ do wymaganej lepkosci
rozciehczalnikiem 1033 lub 1035. Przy powlekaniu przez polewanie rozcienczanie lakieru
nie jest konieczne. Do mieszania nie stosowac zelaznych pojemnikéw lecz pojemniki z
tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodporne;.

Zabielenie powierzchni zblizone do Merit Sealer W (005 2724) mozna osiggna¢ poprzez
dodanie do Merit Sanding biatego koloranta Temaspeed Premium TS05. Zblizone
proporcje w barwieniu Temaspeed Premium: 54 cze$ci (1/192) koloranta 122 TS05
(=17,22g) na 20L Merit Sanding 005 2722 00 70.

Powierzchnia do malowania musi by¢ sucha i czysta. Podczas nakfadania i suszenia
temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i gruntu musi by¢ powyzej 18T, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 70 %.

Zawartos¢ Lotnych Czesci Organicznych 630 gl/litr.
Max. zawarto$¢é VOC produktu gotowego do uzycia ( rozcien. 20% obj.) 664 g/litr.

Zawsze zwracac uwage na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o
zagrozeniach i zapobieganiu im ujete sg w Kartach Bezpieczenstwa, ktére dostepne sg na
zyczenie z Tikkurila Oy.

Zasadg generalng jest unikanie wdychania, kontaktu ze skéra i zapewnienie wtasciwej
wentylacji. Zanieczyszczenie skéry powinno by¢ zmyte natychmiast. Zanieczyszczone oczy
przemywac dug ilo$cig wody, jesli podraznienie nie ustepuje, zasiegng¢ porady lekarskie;.

Wyroéb tylko do uzytku profesjonalnego.

Powyzsze informacje, opieraja sie na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznym i sg miarodajne na dzien podany na karcie
katalogowej wyrobu. Jesli jest to niezbedne, nalezy zweryfikowac tres¢ karty. Jako$¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkgji
opartym na wymaganiach norm 1SO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody spowodowane
wyrobu w sposéb niezgodny z zaleceniami i w niewtasciwych celach.



